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Flusso totale emesso [Lm]: 858.0 Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0.0
Potenza totale [W]: 14.7 Flusso in emergenza [Lm]: /
Efficienza luminosa [Lm/W]: 58.37 Tensione [V]: -
Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C) Numero di vani: 1

Rendimento [%]: 66 Numero di lampade per vano: 1
Codice lampada: LED Attacco: /
Codice ZVEI: LED Perdite del trasformatore [W]: 2.7
Potenza nominale [W]: 12 Temperatura colore [K]: 4000
Flusso nominale [Lm]: 1300 IRC: 85
Intensità massima [cd]: Lunghezza d’onda [Nm]:
Angolo di apertura [°]: 26° Step MacAdam: /

corpo grande applicazioneFrame 12x1W LED neutral white medium
Attenzione! Codice fuori produzione

Codice prodotto
M984

Descrizione tecnica
Apparecchio ad incasso rotondo orientabile finalizzato all’utilizzo di sorgente LED 12X1W neutral white (4200°K) con ottica
medium. Incasso con falda costituito da un unico corpo in pressofusione di alluminio. Composto nella parte superiore da un
dissipatore termico che favorisce lo smaltimento di calore emesso dalla sorgente luminosa.Ottiche LED con unica lente in materiale
termoplastico. Orientabilità interna di 30° e 355° attorno all'asse verticale. sorgente arretrata di 40 mm per ottenere un maggiore
comfort visivo.

Installazione
Ad incasso tramite molle che consentono di avere una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 30
mm

Dimensione (mm)
Ø146x109

Colore
Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)
0.89

Montaggio
incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio
prodotto completo di componentistica elettronica

Soddisfa EN60598-1 e relative note

  

   

Configurazione di prodotto: M984
LED neutral white (nr.12)

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche del vano  Tipo 1 

Deep Laser
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